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1. Identification 

2. Hazards Identification 

 

Product Information. DGAWBKCA 

Product Name: ValvTect Anti-Gel Deicer 

Recommended Use. Fuel additive 

Uses advised against. Professional Use Only 

Supplier. ValvTect™ Petroleum Products 

A Division of Kop-Coat, Inc. 

2220 Highway 70 SE., Suite 100 Hickory, NC 28602 

800-728-8258 

Email: ValvTect@valvtect.com 
 

Emergency telephone number. Chemtrec: +1-800-424-9300 USA 

Chemtrec: +1 703-527-3887 ex-USA 

24 hrs./day, 7 days/week 
 

Classification in accordance with the Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) 2015 based on 

the Hazardous Products Regulations (HPR). 

Acute Tox. 3 Inhalation, Carc. 2, Flam. Liq. 3, Repr. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3 NE 

GHS Pictograms 
 

Signal Word 

Danger 

 
Unknown Acute Toxicity 

65.7% of the mixture consists of ingredient(s) of unknown acute toxicity 

HAZARD STATEMENTS 

Flammable liquid and vapor. 

Harmful in contact with skin. 

Causes skin irritation. 

Toxic if inhaled. 

May cause drowsiness or dizziness. 

Suspected of causing cancer. 

Suspected of damaging fertility or the unborn child. 

Precautionary Statements - Prevention. 

Obtain special instructions before use. 

Do not handle until all safety precautions have been read and understood. 

Keep away from heat. - No smoking. 

Ground/Bond container and receiving equipment. 

mailto:ValvTect@valvtect.com
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3. Composition/Information on Ingredients 

Use explosion-proof electrical/ ventilating/ lighting/ equipment. 

Use only non-sparking tools. 

Take precautionary measures against static discharge. 

Avoid breathing dust/ fume/ gas/ mist/ vapors/ spray. 

Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. 

Use only outdoors or in a well-ventilated area. 

Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection 

Precautionary Statements - Response. 

IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. 

IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ 

shower. 

IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. 

IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. 

Call a POISON CENTER or doctor/physician. 

Specific treatment (see supplemental first aid instructions on this label). 

If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. 

Take off contaminated clothing and wash it before reuse. 

In case of fire: Use carbon dioxide to extinguish. 

Precautionary Statements - Storage. 

Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. 

Store in a well-ventilated place. Keep cool. 

Store locked up. 

Precautionary Statements - Disposal. 

Dispose of contents/ container to an approved waste disposal plant. 

 

Chemical Name 

Petroleum distillates, light aromatic 

CAS-No. 

64742-95-6 

Wt. % 

45-70 

HMIRA 

1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 95-63-6 10-30  

Heavy aromatic naptha 64742-94-5 5-10  

Glycol ether (non-HAP) 34590-94-8 3-7  

Xylene 1330-20-7 1-5  

Benzene, (1-methylethyl)- 98-82-8 0.1-1.0  

Naphthalene 91-20-3 0.1-1.0  

Kerosene, hydrodesulfurized (Petroleum) 64742-81-0 0.1-1.0  

Ethyl Benzene 100-41-4 0.1-1.0  

Phenol, dodecyl-, branched 210555-94-5 0.1-1.0  

4. First-aid Measures    

Description of first-aid measures. 

   

General advice. 

Move victim to a safe isolated area. When symptoms persist or in all cases of doubt seek medical advice. 

Call a poison control center or doctor for treatment advice. 

Inhalation. 

Move to fresh air. Apply artificial respiration if victim is not breathing. Call a poison control center or 

doctor for treatment advice. 
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5. Fire-fighting Measures 

6. Accidental Release Measures 

Skin contact. 

Wash off immediately with soap and plenty of water. Remove all contaminated clothes and shoes. 

Remove and wash contaminated clothing before re-use. Call a poison control center or doctor for 

treatment advice. 

Eye contact. 

Immediately flush with plenty of water. After initial flushing, remove any contact lenses and continue 

flushing for at least 15 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice. 

Ingestion. 

Do not induce vomiting unless directed to do so by a physician or poison control center. Never give 

anything by mouth to an unconscious person. If swallowed, call a poison control center or doctor 

immediately. Gently wipe or rinse the inside of the mouth with water. If a person vomits when lying on his 

back, place him in the recovery position. 

Symptoms. 

See Section 2 and Section 11, Toxicological effects for description of potential symptoms. 

Notes to physician. 

Treat symptomatically. 

Extinguishing media. 

Suitable extinguishing media. 

Use:. Dry powder. Alcohol-resistant foam. Carbon dioxide (CO2). Water may be used to cool and prevent the 

rupture of containers that are exposed to the heat from a fire. 

Extinguishing media which shall not be used for safety reasons. 

Water may be unsuitable for extinguishing fires. 

Special hazards arising from the substance or mixture. 

Vapors may travel to areas away from work site before igniting/flashing back to vapor source. Thermal 

decomposition can lead to release of irritating and toxic gases and vapors. Most vapors are heavier than air. 

Vapors may spread along ground and collect in low or confined areas (sewers, basements, tanks). Vapors may 

travel to source of ignition and flash back. Air/vapor mixtures may explode when ignited. Containers may  

explode when heated. 

Advice for firefighters. 

Cool containers with flooding quantities of water until well after fire is out.Evacuate personnel to safe areas.As in 

any fire, wear self-contained breathing apparatus pressure-demand, MSHA/NIOSH (approved or equivalent) and 

full protective gear. 

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures. 

Personal precautions. 

Avoid contact with skin, eyes and clothing. Ensure adequate ventilation, especially in confined areas. All 

equipment used when handling the product must be grounded. Eliminate all ignition sources (no smoking, 

flares, sparks or flames in immediate area). Wear protective gloves/clothing and eye/face protection. Stop all 

work that requires a naked flame, stop all vehicles, stop all machines and equipment that may cause sparks or 

flames. Do not breathe vapors or spray mist. Avoid exceeding of the given occupational exposure limits (see 

section 8). Thoroughly decontaminate all protective equipment after use. Personal protection needs must be 

evaluated based on information provided on this sheet and the special circumstances created by the spill 

including; the material spilled, the quantity of the spill, the area in which the spill occurred, and the training and 

the expertise of employees in the area responding to the spill. 

Advice for emergency responders. 

Refer to protective measures listed in sections 7 and 8. Use personal protection recommended in Section 8. 

Environmental precautions. 
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7. Handling and Storage 

Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Do not allow material to contaminate ground water system. 

Dike to collect large liquid spills. Prevent entry into waterways, sewers, basements or confined areas. See 

Section 12 for additional Ecological information. 

Methods and materials for containment and cleaning up. 

Methods for Containment. 

Dike to collect large liquid spills. Absorb with earth, sand or other non-combustible material and transfer to 

containers for later disposal. Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Pick up and transfer to 

properly labeled containers. Clean contaminated surface thoroughly. Ground and bond containers when 

transferring material. Take precautionary measures against static discharges. Use personal protective 

equipment. Remove all sources of ignition. 

Methods for cleaning up. 

Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Keep away from open flames, hot surfaces and sources of 

ignition. Keep in suitable and closed containers for disposal. All equipment used when handling the product 

must be grounded. Keep combustibles (wood, paper, oil, etc) away from spilled material. Ventilate the area. 

Use personal protective equipment as required. Shut off ignition sources; including electrical equipment and 

flames. Clean contaminated objects and areas thoroughly while observing environmental regulations. Never 

return spills in original containers for re-use. 

Reference to other sections. 

See section 8 for more information. 

Conditions for safe storage, including any incompatibilities. 

Advice on safe handling. 

Avoid contact with skin, eyes and clothing. Handle in accordance with good industrial hygiene and safety 

practice. Keep away from open flames, hot surfaces and sources of ignition. Take precautionary measures 

against static discharges. Do not breathe vapors or spray mist.  Use according to package label instructions.  

Do not pressurize, cut, weld, braze, solder, drill, grind, or expose container to heat, flame, sparks, static 

electricity, or other sources of ignition. Wash hands before breaks and immediately after handling the product. 

Ground and bond containers when transferring material. All equipment used when handling the product must be 

grounded. 

Hygiene measures. 

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice for diagnostics. Do not eat, drink or 

smoke when using this product. Remove and wash contaminated clothing before re-use. Avoid contact with 

skin, eyes and clothing. Wash hands before breaks and immediately after handling the product. 

Storage Conditions. 

Keep container closed when not in use. Keep in properly labeled containers. Keep containers tightly closed in a 

dry, cool and well-ventilated place. Store in accordance with local regulations. Keep from freezing. Keep away 

from food, drink and animal feedingstuffs. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other 

ignition sources. No smoking. 

 

Ingredients with Occupational Exposure Limits 

Chemical Name ACGIH TLV-TWA ACGIH-TLV STEL OSHA PEL-TWA OSHA PEL-CEILING 

Glycol ether (non-HAP) 100 ppm 150 ppm 100 ppm N.E. 

Xylene 100 ppm 150 ppm 100 ppm N.E. 

Benzene, (1-methylethyl)- 50 ppm N.E. 50 ppm N.E. 

Naphthalene 10 ppm N.E. 10 ppm N.E. 

Kerosene, hydrodesulfurized (Petroleum) 200 mg/m3 N.E. N.E. N.E. 

Ethyl Benzene 20 ppm N.E. 100 ppm N.E. 

TLV = Threshold Limit Value TWA = Time Weighted Average PEL = Permissible Exposure Limit STEL = Short-Term Exposure Limit N.E. = Not Established 

8. Exposure Controls/Personal Protection 
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Engineering Measures. 

Ensure adequate ventilation, especially in confined areas. Apply technical measures to comply with the 

occupational exposure limits. 

Personal protective equipment. 

 
Eye/Face Protection. 

If splashes are likely to occur, wear:. Face-shield. Safety glasses with side-shields. Wear chemical-resistant 

glasses and/or goggles and a face shield when eye and face contact is possible due to handling and processing 

of material. Tightly fitting safety goggles. 

Skin and body protection. 

Use:. Long sleeved clothing. Protective shoes or boots. Solvent-resistant gloves. Solvent-resistant apron and 

boots. Wear impervious gloves and/or clothing if needed to prevent contact with the material. Gloves must be 

inspected prior to use. Please observe the instructions regarding permeability and breakthrough time which are 

provided by the supplier of the gloves. Also take into consideration the specific local conditions under which the 

product is used, such as the danger of cuts, abrasion. Remove and wash contaminated clothing before re-use. 

Respiratory protection. 

In case of inadequate ventilation wear respiratory protection. NIOSH/MSHA approved respiratory protection 

should be worn if exposure is anticipated. If exposure limits are exceeded or irritation is experienced, respiratory 

protection should be worn. Respiratory protection must be provided in accordance with current local regulations. 

 

Information on basic physical and chemical properties. 

Physical state Liquid 

Appearance No Information 

Color No Information 

Odor Hydrocarbon-like 

Odor Threshold No Information 

pH No Information 

Melting/freezing point., °C (°F) No Information 

Flash Point., °C (°F) 51 (123.80) 

Boiling point/boiling range., °C (°F) 161 - 320 (321.8 - 608) 

Evaporation rate No Information Available 

Explosive properties. No Information 

Vapor pressure. No Information 

Vapor density. No Information 

Specific Gravity. (g/cm3) 0.875 

Water solubility. No Information 

Partition coefficient. No Information 

Autoignition temperature.,°C No Information 

Decomposition Temperature °C. No Information 

Viscosity, kinematic. No Information 

Other information. 

Volatile organic compounds (VOC) content. No Information 

Density, lb/gal 7.379 

9. Physical and chemical properties. 
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11. Toxicological Information 

 

 

Reactivity. 

Stable under normal conditions. 

 
Chemical stability. 

Stable under recommended storage conditions. Unstable if heated > 100 deg C / 212 deg F. 

 
Possibility of hazardous reactions. 

None known based on information supplied. 

 
Conditions to Avoid. 

Heat (temperatures above flash point), sparks, ignition points, flames, static electricity. Keep away from heat and 

sources of ignition. Do not freeze. 

Incompatible Materials. 

None known based on information supplied. 

 
Hazardous Decomposition Products. 

Thermal decomposition can lead to release of irritating gases and vapours. Possible formation of carbon oxides, 

nitrogen oxides, and hazardous organic compounds. 

Information on toxicological effects. 

Acute toxicity. 

Product Information 

No Information 

The following values are calculated based on chapter 3.1 of the GHS document. 

ATEmix (oral) 17,130.8 mg/kg 

ATEmix (dermal) 1,349.9 mg/kg 

ATEmix (inhalation - vapor) 2.12 mg/l 

Component Information. 

CAS-No. Chemical Name LD50 Oral LD50 Dermal LC50 Inhalation 

64742-95-6 Petroleum distillates, light aromatic 8400 mg/kg Rat >2000 mg/kg 3400 ppm Rat (Gas/Mist) 

 
95-63-6 

 
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 

 
3280 mg/kg Rat 

Rabbit 

>3160 mg/kg 
 

18 mg/L Rat (Vapor) 

 
64742-94-5 

 
Heavy aromatic naptha 

 
>5000 mg/kg Rat 

Rabbit 

>240 mg/kg 
 

>.6 mg/L Rat (Vapor) 

 
34590-94-8 

 
Glycol ether (non-HAP) 

 
5350 mg/kg Rat 

Rabbit 

9500 mg/kg 
 

N.I. 

 
1330-20-7 

 
Xylene 

 
3500 mg/kg Rat 

Rabbit 

>4350 mg/kg 
 

29.08 mg/L Rat (Vapor) 

 
98-82-8 

 
Benzene, (1-methylethyl)- 

 
1400 mg/kg Rat 

Rabbit 

1474 mg/kg 
 

>3577 ppm Rat (Gas/Mist) 

 
91-20-3 

 
Naphthalene 

 
1110 mg/kg Rat 

Rabbit 

2002 mg/kg Rat 
 

N.I. 

64742-81-0 Kerosene, hydrodesulfurized (Petroleum) >5000 mg/kg Rat >2000 mg/kg >5.2 mg/L Rat (Vapor) 

 
100-41-4 

 
Ethyl Benzene 

 
3500 mg/kg Rat 

Rabbit 

15400 mg/kg 
 

17.4 mg/L Rat (Vapor) 
   Rabbit  

N.I. = No Information 

Skin corrosion/irritation. 

SKIN IRRITANT. 

Eye damage/irritation. 

No Information 

10. Stability and Reactivity 
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12. Ecological Information 

Respiratory or skin sensitization. 

No Information 

Ingestion. 

May be harmful if swallowed. 

Germ cell mutagenicity. 

No Information 

Carcinogenicity. 

No Information 
 

CAS-No. Chemical Name IARC NTP OSHA 

1330-20-7 Xylene IARC Group 3 - - 

98-82-8 

 
 
 
91-20-3 

Benzene, (1-methylethyl)- 

 
 
 

Naphthalene 

IARC Group 2B 

 
 
 

Group 2B 

NTP Reasonally 

Anticipated to be 

Human 

Carcinogen 

NTP Reasonally 

- 

 
 
 

- 

 
 

100-41-4 

 
 

Ethyl Benzene 

 
 

IARC Group 2B 

Anticipated to be 

Human 

Carcinogen 

- 

 
 

- 

Reproductive toxicity. 

No Information 

Specific target organ systemic toxicity (single exposure). 

No Information 

Specific target organ systemic toxicity (repeated exposure). 

May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. 

Aspiration hazard. 

No Information 

Primary Route(s) of Entry 

No Information 

Toxicity. 

0.02% of the mixture consists of ingredient(s) of unknown aquatic toxicity 

Ecotoxicity effects. 
 

 

Chemical Name 
 

Toxicity to algae 
 

Toxicity to fish 
Toxicity to daphnia and other 
aquatic invertebrates 

Petroleum distillates, light 

aromatic 

64742-95-6 

 
- 

LC50 96 h Oncorhynchus mykiss 

9.22 mg/L 

EC50 48 h Daphnia magna 6.14 

mg/L 

1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 

95-63-6 
- 

LC50 96 h Pimephales promelas 

7.19 - 8.28 mg/L 

EC50 48 h Daphnia magna 6.14 

mg/L 

 
 

Heavy aromatic naptha 

64742-94-5 

 
 

 
- 

LC50 96 h Pimephales promelas 

19 mg/L, LC50 96 h 

Oncorhynchus mykiss 2.34 mg/ 

L, LC50 96 h Lepomis 

macrochirus 1740 mg/L, LC50 

96 h Pimephales promelas 45 

mg/L, LC50 96 h Pimephales 

promelas 41 mg/L 

 
 

EC50 48 h Daphnia magna 0.95 

mg/L 

Glycol ether (non-HAP) 

34590-94-8 
- 

LC50 96 h Pimephales promelas 

>10000 mg/L 

LC50 48 h Daphnia magna 1919 

mg/L 



Product name.: DGAWBKCA ValvTect Anti-Gel Deicer 

14-Jun-2020 DGAWBKCA (CA GHS SDS/English) Page 8 / 11 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Xylene 

1330-20-7 

 
 
 
 
 
 

- 

LC50 96 h Pimephales promelas 

13.4 mg/L, LC50 96 h 

Oncorhynchus mykiss 2.661 - 

4.093 mg/L, LC50 96 h 

Oncorhynchus mykiss 13.5 - 

17.3 mg/L, LC50 96 h Lepomis 

macrochirus 13.1 - 16.5 mg/L, 

LC50 96 h Lepomis macrochirus 

19 mg/L, LC50 96 h Lepomis 

macrochirus 7.711 - 9.591 mg/L, 

LC50 96 h Pimephales promelas 

23.53 - 29.97 mg/L, LC50 96 h 

Cyprinus carpio 780 mg/L, LC50 

96 h Cyprinus carpio >780 mg/L, 

LC50 96 h Poecilia reticulata 

30.26 - 40. 

 
 
 
 
 
 
EC50 48 h water flea 3.82 mg/L, 

LC50 48 h Gammarus lacustris 

0.6 mg/L 

 
 

Benzene, (1-methylethyl)- 

98-82-8 

 
 

EC50 72 h Pseudokirchneriella 

subcapitata 2.6 mg/L 

LC50 96 h Pimephales promelas 

6.04 - 6.61 mg/L, LC50 96 h 

Oncorhynchus mykiss 4.8 mg/L, 

LC50 96 h Oncorhynchus mykiss 

2.7 mg/L, LC50 96 h Poecilia 

reticulata 5.1 mg/L 

 
EC50 48 h Daphnia magna 0.6 

mg/L, EC50 48 h Daphnia 

magna 7.9 - 14.1 mg/L 

 
 

Naphthalene 

91-20-3 

 
 

 
- 

LC50 96 h Pimephales promelas 

5.74 - 6.44 mg/L, LC50 96 h 

Oncorhynchus mykiss 1.6 mg/L, 

LC50 96 h Oncorhynchus mykiss 

0.91 - 2.82 mg/L, LC50 96 h 

Pimephales promelas 1.99 mg/L, 

LC50 96 h Lepomis macrochirus 

31.0265 mg/L 

 
 
LC50 48 h Daphnia magna 2.16 

mg/L, EC50 48 h Daphnia 

magna 1.96 mg/L, EC50 48 h 

Daphnia magna 1.09 - 3.4 mg/L 

Kerosene, hydrodesulfurized 

(Petroleum) 

64742-81-0 

 
- 

LC50 96 h Pimephales promelas 

45 mg/L, LC50 96 h Lepomis 

macrochirus 1740 mg/L 

LC50 48 h Den-dronereides 

heteropoda 4720 mg/L 

 
 

 
Ethyl Benzene 

100-41-4 

EC50 72 h Pseudokirchneriella 

subcapitata 4.6 mg/L, EC50 96 h 

Pseudokirchneriella subcapitata 

>438 mg/L, EC50 72 h 

Pseudokirchneriella subcapitata 

2.6 - 11.3 mg/L, EC50 96 h 

Pseudokirchneriella subcapitata 

1.7 - 7.6 mg/L 

LC50 96 h Oncorhynchus mykiss 

11.0 - 18.0 mg/L, LC50 96 h 

Oncorhynchus mykiss 4.2 mg/L, 

LC50 96 h Pimephales promelas 

7.55 - 11 mg/L, LC50 96 h 

Lepomis macrochirus 32 mg/L, 

LC50 96 h Pimephales promelas 

9.1 - 15.6 mg/L, LC50 96 h 

Poecilia reticulata 9.6 mg/L 

 
 

 
EC50 48 h Daphnia magna 1.8 - 

2.4 mg/L 

Persistence and degradability. 

No data are available on the product itself. 

Bioaccumulative potential. 

Discharge into the environment must be avoided. 
 

CAS-No. Chemical Name log POW 

95-63-6 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 3.63 

64742-94-5 Heavy aromatic naptha 2.9 - 6.1 

34590-94-8 Glycol ether (non-HAP) -0.064 

1330-20-7 Xylene 2.77 - 3.15 

98-82-8 Benzene, (1-methylethyl)- 3.7 

91-20-3 Naphthalene 3.6 

100-41-4 Ethyl Benzene 3.2 
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14. Transport Information 

13. Disposal Considerations 

15. Regulatory Information 

 

Mobility in soil. 

No information 

Other adverse effects. 

No information 

Waste Disposal Guidance. 

Disposal should be in accordance with applicable regional, national and local laws and regulations. 

Empty containers should be taken to an approved waste handling site for recycling or disposal. 

 

DOT 

Shipping Name: Flammable Liquid, n.o.s 

Hazard Class: 3 

UN/NA Number: 1993 

Packing Group: III 

Additional Information: LTD QTY: This product may be reclassified as "limited quantity" per 49 CFR 173.150 (b)(3) 

IMDG - 

Proper Shipping Name: Flammable liquid, n.o.s. 

Hazard Class: 3 

UN Number: 1993 

Packing Group: III 

IATA 

Proper Shipping Name: UN1993, Flammable Liquid, n.o.s 

Hazard Class: 3 

Packing Group: III 
 

International Inventories: 

TSCA Complies 

DSL - 

DSL/NDSL - 

EINECS/ELINCS - 

ENCS - 

IECSC - 

KECI - 

PICCS - 

AICS - 

NZIoC - 

TCSI 
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16. Other Information 

 
TSCA United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory. 

DSL Canadian Domestic Substances List. 

DSL/NDSL Canadian Domestic Substances List/Canadian Non-Domestic Substances List 

EINECS/ELINCS European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances. 

ENCS Japan Existing and New Chemical Substances. 

IECSC China Inventory of Existing Chemical Substances. 

KECL Korean Existing and Evaluated Chemical Substances. 

PICCS Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances. 

AICS Australian Inventory of Chemical Substances. 

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals. 

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 CANADIAN WHMIS:  

This MSDS has been prepared in compliance with Controlled Product Regulations except for the use of the 16 headings. 

WHMIS Class B2,D1B,D2A 

Revision Date: 6/14/2020 Supersedes Date: New SDS 

Reason for revision: No Information 

Datasheet produced by: Regulatory Department 

HMIS Ratings: 

Health: 2* Flammability: 2 Physical Hazard: 1 Personal Protection: X 

 
NFPA Ratings: 

Health: 2 Flammability: 2 Instability: 1 Physical & Chemical: --- 

 

Legend: N.A. - Not Applicable, N.E. - Not Established, N.D. - Not Determined, N.I. - No Information 

 
The information provided on this SDS is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. 

The information given is designed only as a guide for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release 

and is not to be considered as a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated 

and may not be valid for such material used in combination with any other material or in any process, unless specified in the text. 
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2. Identification des dangers 

 

 
 

 

 

 

Informations sur le produit. DGAWBKCA 

Nom: ValvTect Anti-Gel Deicer 

Utilisation recommandée. Fuel additive 

Utilisations déconseillées. Usage professionnel uniquement 

Fournisseur. ValvTect™ Petroleum Products 

A Division of Kop-Coat, Inc. 

2220 Highway 70 SE., Suite 100 Hickory, NC 28602 

800-728-8258 

Email: ValvTect@valvtect.com 
 

Numéro d’appel d’urgence. Chemtrec: +1-800-424-9300 USA 

Chemtrec: +1 703-527-3887 ex-USA 

24 heures / jour, 7 jours / semaine 

Classification en conformité avec la SIMDUT 2015 basé sur loi sur les produits dangereux (LPD). 

Cancérogénicité, catégorie 2, Irritation de la peau, catégorie 2, Liquide inflammable, catégorie 3, STOT, exposition simple, 

catégorie 3, NE, Toxicité aiguë, par inhalation, catégorie 3 , Toxicité reproductive, catégorie 2 

GHS Pictograms 
 

Mention d'avertissement 

Danger 

 
Toxicité Aiguë Inconnue 

65.7% du mélange constitué de composants de toxicité aiguë inconnue 

MENTIONS DE  DANGER SGH 

Liquide et vapeurs inflammables. 

Nocif par contact cutané. 

Provoque une irritation cutanée. 

Toxique par inhalation. 

Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

Susceptible de provoquer le cancer. 

Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus. 

Conseils de Prudence - Prévention 

Se procurer les instructions avant utilisation. 

Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. 

Tenir à l'écart de la chaleur. - Ne pas fumer. 

Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. 

1. Identification de la préparation et de la Société/Entreprise 

mailto:ValvTect@valvtect.com
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Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d’éclairage antidéflagrant. 

Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. 

Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. 

Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. 

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation. 

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du 

visage 

Conseils de Prudence - Réponse 

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements 

contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. 

EN CAS D’INHALATION: transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position 

où elle peut confortablement respirer. 

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. 

Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 

Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premier secours sur cette étiquette). 

En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin. 

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. 

En cas d'incendie : Utiliser du dioxyde de carbone pour l’extinction. 

Conseils de Prudence - Stockage 

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 

Garder sous clef. 

Conseils de Prudence - Disposition 

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée. 

Information additionnelle 

Aucune information. 
 

3. Information sur les composants  

Nom chimique No. CAS Poids % HMIRA 

Solvant naphta aromatique léger (pétrole) 64742-95-6 45-70  

1,2,4-Triméthylbenzène 95-63-6 10-30  

Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) 64742-94-5 5-10  

Dipropylèneglycolmonométhyléther 34590-94-8 3-7  

Xylènes 1330-20-7 1-5  

Isopropylbenzène 98-82-8 0.1-1.0  

Naphtalène fondu 91-20-3 0.1-1.0  

Kérosène (pétrole), hydrodésulfuré 64742-81-0 0.1-1.0  

Éthylbenzène 100-41-4 0.1-1.0  

Phenol, dodecyl-, branched 210555-94-5 0.1-1.0  
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5. Mesures de lutte contre l´incendie 

 

 
 

Description des premiers secours. 

Conseils généraux. 

Transporter la victime dans une zone sûre et isolée. Si les symptômes persistent ou si le moindre doute 

existe, il faut consulter un médecin. Consulter un médecin ou un centre antipoison pour obtenir des 

conseils de traitement. 

Inhalation. 

Amener la victime à l'air libre. 4.400023 <undefined>Consulter un médecin ou un centre antipoison pour 

obtenir des conseils de traitement. 

Contact avec la peau. 

Laver immédiatement au savon et abondamment à l'eau en enlevant les vêtements contaminés et les 

chaussures. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Consulter un médecin ou un 

centre antipoison pour obtenir des conseils de traitement. 

Contact oculaire. 

Rincer immédiatement à grande eau. Après avoir rincé une première fois, enlever toute lentille de contact 

et continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin ou un centre antipoison pour 

obtenir des conseils de traitement. 

Ingestion. 

NE PAS faire vomir sauf sur instructions d'un médecin ou d'un centre anti-poison. Ne jamais faire ingérer 

quoi que ce soit à une personne inconsciente. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un médecin ou 

le centre de contrôle anti-poison. Essuyer soigneusement ou rincer la bouche à l'eau. Si une personne 

vomit et est couchée sur le dos, la tourner sur le côté. 

Symptômes. 

Voir la section 2 Éléments et / ou de l'article 11 étiquettes, les effets toxicologiques. 

Notes au médecin. 

Traiter les symptômes. 

Moyens d’extinction. 

Moyens d’extinction appropriés. 

Utilisation:. Poudre sèche. Mousse résistant à l'alcool. Dioxyde de carbone (CO2). L'eau peut être utilisée pour 

refroidir et prévenir la rupture des récipients qui sont exposés à la chaleur d'un incendie. 

Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité. 

L'eau peut ne pas convenir pour éteindre les incendies. 

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange. 

Les vapeurs peuvent se diffuser jusqu'à des zones éloignées du site de travail avant de s'enflammer ou de 

provoquer un retour de flamme vers leur source. La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de 

gaz et de vapeurs irritants et toxiques. La plupart des vapeurs sont plus denses que l’air. Les vapeurs se 

répandent sur le sol et s’accumulent dans les zones basses ou confinées (égouts, caves, réservoirs). Les 

vapeurs peuvent se déplacer jusqu'à une source d'ignition et provoquer un retour de flamme. Les mélanges 

air/vapeurs peuvent exploser en cas d'inflammation. Les récipients peuvent exploser en cas d'échauffement. 

Conseils aux pompiers. 

Refroidir les récipients en les inondant d'eau et continuer longtemps après l'extinction de l'incendie.Évacuer le 

personnel vers des zones sûres.Comme lors de tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome en mode 

de demande de pression, conforme aux normes MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et un équipement de 

protection intégral. 

4. Premiers secours 
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Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence. 

Précautions individuelles. 

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.  Mettre en place une ventilation adéquate, en   

particulier dans les zones confinées. Tout matériel utilisé pour la manipulation de ce produit doit être mis à la 

terre. ÉLIMINER toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de flammes dans le 

voisinage immédiat). Porter des gants/vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du 

visage. Suspendre tout travail à feux nus, tout mouvement de véhicule et tout fonctionnement d'appareil 

susceptible de provoquer des étincelles ou des flammes. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de 

pulvérisation. Éviter de dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle (voir chapitre 8). Décontaminer 

soigneusement tous les équipements de protection après utilisation. Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les 

contenants exposés au feu. L'équipement doit être évaluée en fonction des informations fournies sur cette fiche  

et les circonstances spéciales créées par la marée noire, y compris, le produit déversé, la quantité du 

déversement, la zone dans laquelle s'est produit le déversement, ainsi que la formation et l'expertise des 

employés de la zone de répondre à la marée noire. 

Conseil pour les répondants en cas d'urgence. 

Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8. Utiliser les protections individuelles recommandées dans la 

Section 8. 

Précautions pour la protection de l’environnement. 

Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger. Le produit ne doit pas contaminer les 

eaux souterraines. Endiguer pour récupérer les déversements importants de liquide. Éviter tout rejet dans les 

cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les espaces clos. Voir la Rubrique 12 pour des informations 

supplémentaires sur les effets écologiques. 

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage. 

Méthodes de confinement. 

Endiguer pour récupérer les déversements importants de liquide. Absorber avec de la terre, du sable ou toute 

autre matière non combustible et transférer dans des récipients pour élimination ultérieure. Endiguer la fuite ou  

le déversement si cela peut être fait sans danger. Ramasser et transférer dans des récipients correctement 

étiquetés. Nettoyer soigneusement la surface contaminée. Mettre les récipients à la terre et les relier par des 

liaisons équipotentielle lors de tout transfert de matière. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. 

Utiliser un équipement de protection individuel. Éliminer les sources d'ignition. 

Méthodes de nettoyage. 

Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger.  Tenir à l'écart des  

flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition.  Conserver dans des récipients adaptés et  

fermés pour l'élimination. Tout matériel utilisé pour la manipulation de ce produit doit être mis à la terre.  Tenir  

les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart de la matière déversée. Ventiler la zone. Utiliser l’ 

équipement de protection individuel requis.  6.600038 <undefined>Nettoyer les objets et les zones contaminés  

en respectant à la lettre les réglementations environnementales. Ne jamais réintroduire le produit répandu dans 

son récipient d'origine en vue d'une réutilisation. 

Référence à d’autres sections. 

Voir la section 8 pour plus d'informations. 

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
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Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités. 

Conseils relatifs à la manipulation sans danger. 

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Manipuler conformément aux bonnes pratiques 

industrielles d'hygiène et de sécurité. Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources 

d'ignition. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de 

pulvérisation. Utiliser conformément aux instructions figurant sur l’étiquette de l’emballage. Ne pas pressuriser, 

couper, souder, braser, percer, meuler ou exposer de tels conteneurs à la chaleur, aux flammes, aux étincelles,  

à l'électricité statique ou d'autres sources d'ignition. Se laver les mains avant chaque pause et immédiatement 

après toute manipulation du produit. Mettre les récipients à la terre et les relier par des liaisons équipotentielle 

lors de tout transfert de matière. Tout matériel utilisé pour la manipulation de ce produit doit être mis à la terre. 

Mesures d'hygiène. 

Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité relatives au produits 

diagnostics. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Enlever et laver les vêtements 

contaminés avant réutilisation. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Se laver les mains 

avant chaque pause et immédiatement après toute manipulation du produit. 

Conditions de conservation. 

Conserver le conteneur fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Conserver dans des récipients correctement étiquetés. 

Conserver les récipients bien fermés, au sec et dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver conformément 

aux réglementations locales. Protéger contre le gel.  Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris  

ceux pour animaux. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de 

toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. 

 

Valeurs limites d´exposition selon INRS ND 1945-153-93(1996) et ND 2022-163-96 

Nom chimique ACGIH TLV-TWA ACGIH-TLV STEL OSHA PEL-TWA OSHA PEL-CEILING 

Dipropylèneglycolmonométhyléther 100 ppm 150 ppm 100 ppm N.E. 

Xylènes 100 ppm 150 ppm 100 ppm N.E. 

Isopropylbenzène 50 ppm N.E. 50 ppm N.E. 

Naphtalène fondu 10 ppm N.E. 10 ppm N.E. 

Kérosène (pétrole), hydrodésulfuré 200 mg/m3 N.E. N.E. N.E. 

Éthylbenzène 20 ppm N.E. 100 ppm N.E. 

TLV = Threshold Limit Value TWA = Time Weighted Average PEL = Permissible Exposure Limit STEL = Short-Term Exposure Limit N.E. = Not Established 

 
Mesures techniques. 

Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. Appliquer les mesures 

techniques conformes aux limites d'exposition professionnelle. 

Équipement de protection individuelle. 

 
Protection des yeux/du visage. 

S'il y a un risque d'éclaboussures, porter:. Écran facial. Lunettes de sécurité avec protections latérales. 

8.400015 <undefined>Lunettes de sécurité à protection intégrale. 

Protection de la peau et du corps. 

Utilisation:. Vêtements à manches longues. Chaussures ou bottes de protection. Gants résistants aux solvants. 

Tablier et bottes résistants aux solvants. Si nécessaire, porter des gants et/ou vêtements imperméables pour 

prévenir le contact avec le matériel. Les gants doivent être contrôlés avant l'utilisation. Veuillez observer les 

instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants. 

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles 

qu. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. 

8. Contrôle de l´exposition – Protection individuelle 

7. Manipulation et stockage 
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9. Propriétés physiques et chimiques. 

 

Protection respiratoire. 

Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. 8.200025 

<undefined>8.200060 <undefined> 

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles. 

Etat Physique Liquide 

Caractéristiques Aucune information. 

Couleur Aucune information. 

Odeur: Hydrocarbon-like 

Seuil de l'odeur Aucune information. 

pH Aucune information. 

Point de fusion/point de congélation., °C 

(°F) 

Aucune information. 

Point d’éclair., °C (°F) 51 (123.80) 

Point/intervalle d'ébullition., °C (°F) 161 - 320 (321.8 - 608) 

Taux d’évaporation No Information Available 

Propriétés explosives. Aucune information. 

Pression de vapeur. Aucune information. 

Densité de vapeur. Aucune information. 

Densité. (g/cm3) 0.875 

Hydrosolubilité. Aucune information. 

Coefficient de partage. Aucune information. 

Température d'auto-inflammabilité.,°C Aucune information. 

Température de décomposition. Aucune information. 

Viscosité, cinématique. Aucune information. 

Autres informations. 

Teneur en composés organiques volatils (COV). Aucune information. 

Density, lb/gal 7.379 

 

 

Réactivité. 

Stable dans les conditions normales. 

 
Stabilité chimique. 

Stable dans les conditions de stockage recommandées. Instable en cas d'échauffement. 

 
Possibilité de réactions dangereuses. 

Aucun(e) connu(e) d’après les informations fournies. 

 
Conditions à éviter. 

La chaleur ( températures supérieures au point d'éclair ), les étincelles, les points d'ignition, les flammes, 

l'électricité statique…. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Ne pas congeler. 

Matières incompatibles. 

Aucun(e) connu(e) d’après les informations fournies. 

 
Produits dangereux résultant de la décomposition. 

La décomposition par la chaleur peut provoquer le dégagement de gaz et de vapeurs irritants. Formation possible 

d'oxydes de carbone, d'oxydes d'azote et de composés organiques dangereux. 

10. Stabilité et réactivité 
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Informations sur les effets toxicologiques. 

Toxicité aiguë. 

Préparation 

Aucune information. 

Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du SGH. 

ATEmix (oral) 17,130.8 mg/kg 

ATEmix (dermal) 1,349.9 mg/kg 

ATEmix (inhalation - vapor) 2.12 mg/l 

Informations sur les composants. 

No. CAS Nom chimique LD50 Oral LD50 Dermal LC50 Inhalation 

64742-95-6 Solvant naphta aromatique léger (pétrole) 8400 mg/kg Rat >2000 mg/kg 3400 ppm Rat (Gas/Mist) 

 
95-63-6 

 
1,2,4-Triméthylbenzène 

 
3280 mg/kg Rat 

Rabbit 

>3160 mg/kg 
 

18 mg/L Rat (Vapor) 

 
64742-94-5 

 
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) 

 
>5000 mg/kg Rat 

Rabbit 

>240 mg/kg 
 

>.6 mg/L Rat (Vapor) 

 
34590-94-8 

 
Dipropylèneglycolmonométhyléther 

 
5350 mg/kg Rat 

Rabbit 

9500 mg/kg 
 

N.I. 

 
1330-20-7 

 
Xylènes 

 
3500 mg/kg Rat 

Rabbit 

>4350 mg/kg 
 

29.08 mg/L Rat (Vapor) 

 
98-82-8 

 
Isopropylbenzène 

 
1400 mg/kg Rat 

Rabbit 

1474 mg/kg 
 

>3577 ppm Rat (Gas/Mist) 

 
91-20-3 

 
Naphtalène fondu 

 
1110 mg/kg Rat 

Rabbit 

2002 mg/kg Rat 

 
N.I. 

64742-81-0 Kérosène (pétrole), hydrodésulfuré >5000 mg/kg Rat >2000 mg/kg >5.2 mg/L Rat (Vapor) 

 
100-41-4 

 
Éthylbenzène 

 
3500 mg/kg Rat 

Rabbit 

15400 mg/kg 
 

17.4 mg/L Rat (Vapor) 

   Rabbit  

N.I. = Aucune information 

Corrosion cutanée/irritation cutanée. 

IRRITANT POUR LA PEAU. 

Dommage/irritation de l'œil. 

Aucune information. 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée. 

Aucune information. 

Ingestion. 

Ce produit peut être dangereux s'il est avalé. 

Mutagénicité sur les cellules germinales. 

Aucune information. 

Cancérogénicité. 

Aucune information. 
 

No. CAS Nom chimique IARC NTP OSHA 

1330-20-7 Xylènes IARC Group 3 - - 

98-82-8 

 
 
 
91-20-3 

Isopropylbenzène 

 
 
 

Naphtalène fondu 

IARC Group 2B 

 
 
 

Group 2B 

NTP Reasonally 

Anticipated to be 

Human 

Carcinogen 

NTP Reasonally 

- 

 
 
 

- 

 
 

100-41-4 

 
 

Éthylbenzène 

 
 

IARC Group 2B 

Anticipated to be 

Human 

Carcinogen 

- 

 
 

- 

11. Informations toxicologiques 
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12. Informations écologiques 

Toxicité pour la reproduction. 

Aucune information. 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique. 

Aucune information. 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée. 

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. 

Danger par aspiration. 

Aucune information. 

VOIE(S) PRIMAIRE(S) D'ENTREE 

Aucune information. 

Toxicité. 

0.02% du mélange constitué de composants de toxicité aquatique inconnue 

Effets écotoxicologiques. 
 

 

Nom chimique 
 

Toxicité pour les algues 
 

Toxicité pour les poissons 
Toxicité pour la daphnie et les 
autres invertébrés aquatiques 

Solvant naphta aromatique léger 

(pétrole) 

64742-95-6 

 
- 

LC50 96 h Oncorhynchus mykiss 

9.22 mg/L 

EC50 48 h Daphnia magna 6.14 

mg/L 

1,2,4-Triméthylbenzène 

95-63-6 
- 

LC50 96 h Pimephales promelas 

7.19 - 8.28 mg/L 

EC50 48 h Daphnia magna 6.14 

mg/L 

 

 
Solvant naphta aromatique lourd 

(pétrole) 

64742-94-5 

 
 

 
- 

LC50 96 h Pimephales promelas 

19 mg/L, LC50 96 h 

Oncorhynchus mykiss 2.34 mg/ 

L, LC50 96 h Lepomis 

macrochirus 1740 mg/L, LC50 

96 h Pimephales promelas 45 

mg/L, LC50 96 h Pimephales 

promelas 41 mg/L 

 
 

EC50 48 h Daphnia magna 0.95 

mg/L 

Dipropylèneglycolmonométhyléth 

er 

34590-94-8 

 
- 

LC50 96 h Pimephales promelas 

>10000 mg/L 

LC50 48 h Daphnia magna 1919 

mg/L 

 
 
 
 
 

 
Xylènes 

1330-20-7 

 
 
 
 
 
 

- 

LC50 96 h Pimephales promelas 

13.4 mg/L, LC50 96 h 

Oncorhynchus mykiss 2.661 - 

4.093 mg/L, LC50 96 h 

Oncorhynchus mykiss 13.5 - 

17.3 mg/L, LC50 96 h Lepomis 

macrochirus 13.1 - 16.5 mg/L, 

LC50 96 h Lepomis macrochirus 

19 mg/L, LC50 96 h Lepomis 

macrochirus 7.711 - 9.591 mg/L, 

LC50 96 h Pimephales promelas 

23.53 - 29.97 mg/L, LC50 96 h 

Cyprinus carpio 780 mg/L, LC50 

96 h Cyprinus carpio >780 mg/L, 

LC50 96 h Poecilia reticulata 

30.26 - 40. 

 
 
 
 
 
 
EC50 48 h water flea 3.82 mg/L, 

LC50 48 h Gammarus lacustris 

0.6 mg/L 

 
 

Isopropylbenzène 

98-82-8 

 
 

EC50 72 h Pseudokirchneriella 

subcapitata 2.6 mg/L 

LC50 96 h Pimephales promelas 

6.04 - 6.61 mg/L, LC50 96 h 

Oncorhynchus mykiss 4.8 mg/L, 

LC50 96 h Oncorhynchus mykiss 

2.7 mg/L, LC50 96 h Poecilia 

reticulata 5.1 mg/L 

 
EC50 48 h Daphnia magna 0.6 

mg/L, EC50 48 h Daphnia 

magna 7.9 - 14.1 mg/L 
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13. Considérations relatives à l´élimination 

14. Informations relatives aux transports 

 

 
 

Naphtalène fondu 

91-20-3 

 
 

 
- 

LC50 96 h Pimephales promelas 

5.74 - 6.44 mg/L, LC50 96 h 

Oncorhynchus mykiss 1.6 mg/L, 

LC50 96 h Oncorhynchus mykiss 

0.91 - 2.82 mg/L, LC50 96 h 

Pimephales promelas 1.99 mg/L, 

LC50 96 h Lepomis macrochirus 

31.0265 mg/L 

 
 
LC50 48 h Daphnia magna 2.16 

mg/L, EC50 48 h Daphnia 

magna 1.96 mg/L, EC50 48 h 

Daphnia magna 1.09 - 3.4 mg/L 

Kérosène (pétrole), 

hydrodésulfuré 

64742-81-0 

 
- 

LC50 96 h Pimephales promelas 

45 mg/L, LC50 96 h Lepomis 

macrochirus 1740 mg/L 

LC50 48 h Den-dronereides 

heteropoda 4720 mg/L 

 
 

 
Éthylbenzène 

100-41-4 

EC50 72 h Pseudokirchneriella 

subcapitata 4.6 mg/L, EC50 96 h 

Pseudokirchneriella subcapitata 

>438 mg/L, EC50 72 h 

Pseudokirchneriella subcapitata 

2.6 - 11.3 mg/L, EC50 96 h 

Pseudokirchneriella subcapitata 

1.7 - 7.6 mg/L 

LC50 96 h Oncorhynchus mykiss 

11.0 - 18.0 mg/L, LC50 96 h 

Oncorhynchus mykiss 4.2 mg/L, 

LC50 96 h Pimephales promelas 

7.55 - 11 mg/L, LC50 96 h 

Lepomis macrochirus 32 mg/L, 

LC50 96 h Pimephales promelas 

9.1 - 15.6 mg/L, LC50 96 h 

Poecilia reticulata 9.6 mg/L 

 
 

 
EC50 48 h Daphnia magna 1.8 - 

2.4 mg/L 

Persistance et dégradabilité. 

Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même. 

Potentiel de bioaccumulation. 

Éviter tout rejet dans l'environnement. 
 

No. CAS Nom chimique log POW 

95-63-6 1,2,4-Triméthylbenzène 3.63 

64742-94-5 Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) 2.9 - 6.1 

34590-94-8 Dipropylèneglycolmonométhyléther -0.064 

1330-20-7 Xylènes 2.77 - 3.15 

98-82-8 Isopropylbenzène 3.7 

91-20-3 Naphtalène fondu 3.6 

100-41-4 Éthylbenzène 3.2 

Mobilité dans le sol. 

Aucune information. 

Autres effets néfastes. 

Aucune information. 

Guide d'élimination des déchets 

L'élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales en vigueur. 

 
Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de 

recyclage ou d'élimination. 

Précautions de transport spéciaux: Aucune information. 

DOT 
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15. Informations réglementaires 

 

Shipping Name: Flammable Liquid, n.o.s 

Classe de danger: 3 

UN/NA Number: 1993 

Groupe d´emballage: III 

Information additionnell LTD QTY: This product may be reclassified as "limited quantity" per 49 CFR 173.150 (b)(3) 

IMDG - 

Nom UN: Flammable liquid, n.o.s. 

Classe de danger: 3 

UN Number: 1993 

Groupe d´emballage: III 

IATA 

Nom UN: UN1993, Flammable Liquid, n.o.s 

Classe de danger: 3 

Groupe d´emballage: III 
 

International Inventories: 

TSCA Est conforme 

DSL - 

DSL/NDSL - 

EINECS/ELINCS - 

ENCS - 

IECSC - 

KECI - 

PICCS - 

AICS - 

NZIoC - 

TCSI 

TSCA Loi des États-Unis sur le contrôle des substances toxiques, section 8(b), inventaire. 

DSL |b DSL |b0 – Liste canadienne des substances domestiques. 

DSL/NDSL Canadian Domestic Substances List/Canadian Non-Domestic Substances List 

EINECS/ELINCS Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées. 

ENCS Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles. 

IECSC Inventaire chinois des substances chimiques existantes. 

KECL Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées. 

PICCS Inventaire philippin des substances et produits chimiques. 

AICS Inventaire australien des substances chimiques. 

NZIoC Inventaire néo-zélandais des produits chimiques. 

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory 

 
 
 
 

 

 Information additionnelle  

Aucune information. 
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16. Autres informations 

 SIMDUT canadien:  

Ce SDS a été préparé conformément aux règlements commandés de produit excepté l'utilisation des 16 titres. 

Code SIMDUT B2,D1B,D2A 

Date de Révision: 6/14/2020 Remplace: New SDS 

MOTIF DE LA RÉVISION: Aucune information. 

Fiche de données de sécurité 

créé(e) par: 

Evaluations HMIS: 

Regulatory Department 

 

Santé: 2* Inflammabilité: 2 Danger Physique: 1 Protection individuelle: X 
 

NFPA Ratings: 

Santé: 2 Inflammabilité: 2 Instabilité: 1 Physique et Chimique: --- 

 

Légende : N.A. - Non Applicable, N.E. - Non Etabli, N.D. - Non Déterminé 

 
Les informations fournies dans cette FDS sont correctes d’après l’ensemble de nos connaissances, informations et convictions à la 

date de sa publication. Les informations données ne constituent que des indications destinées à rendre sûrs la manipulation, 

l’utilisation, le traitement, le stockage, le transport, l’élimination et la mise sur le marché, et elles ne doivent pas être considérées 

comme une garantie ou une spécification de qualité. Les informations ne concernent que la substance spécifique indiquée et 

peuvent ne pas être valables lorsque ladite substance est utilisée en association avec une autre substance ou dans un procédé 

quelconques, sauf mention explicite dans le texte. 


